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MAVi giz6i
I Kesim gizgisinden 5 mm igeride bulunan givenli alandir. Tasariminizi hazirlarken yazilar ve logonuzun bu alanin I
icerisinde yer almalidir. Bu alamin disinda kalan herhangi bir igerigin kesilme riski bulunmaktadir! Bu alanin diginda
| yalnizca zemin rengi veya zeminde devam eden gérselleri birakmaniz gerekmektedir. |
KIRMIZI GiZGi
Kesim gizgisidir. Tasariminiz kirmizi izgilerde belirtildigi sekilde kesilecektir.
SiYAH giz6i
| Tasma alaninin sinindir. Zemin veya zeminde devam eden gérseller bu cergeveye kadar tasirimalidir.
TASARIM YAPARKEN DIKKAT EDILMESi GEREKENLER
I - Tasarim mutlaka baski renk formati olan CMYK renk formatinda calisimalidir.
- Ozellikle siyah ve tonlari (Gri) kullanildiginda renk degerleri C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100 degerleri ile, gri ve tonlari renkler ise yalnizca K.
| degeri degistirilerek olusturulmalidir. Ornegin gri rengi C: O M: 0 Yz 0 K: 50 degeri ile olusturabilirsiniz.
- Tasarima mutlaka tasma paylar verilmelidir.

| -Kaliteli bir baski icin 300 DPI
- Kraft kartvizit Griinamiizde baski teknigimiz nedeniyle Beyaz Boya kullanimamaktadir. Baski sonrasi tasaniminizdaki tim beyaz alanlar
| Kraft kagit rengini alacaktr.
- Tasaniminida kullanilan gorseller ve yazilar kraft kagit rengine yakin renkler ile hazirlanmamalidir! Bu renk tonlarinda hazirlanan
| gérseller baski sonrasi gbrinmeyecektir.

‘dolubaski.com

-
—

4

|

|
| R
«—— vEsiL gizei

| | Kirim (pilyaj) cizgisidir. Tasariminizda kinm (pilyaj) yapilacak alanlari géstermektedir.

olmaldir.

| SABLON GizZGILERINi VE UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.

I Not: Sisteme yiikleyecedginiz baski dkiiman iizerine kros cizgileri koymayiniz.
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