DiKiM PAYIDIR. BASKI SONRASI ARKA KISIMDA KALACAKTIR. S
TASARIMINIZIN YALNIZCA ZEMINiNDE BULUNAN RENK VEYA GORSELi BU ALANA TASIRABILIRSINiZ.

bi'dolubaski.com

S MAVI CIZGI

Kesim cizgisinden 10 mm iceride bulunan guvenli alandir. Tasariminizi
hazirlarken yazilar ve logonuzun bu alanin icerisinde yer almalidir. Bu alanin
disinda kalan herhangi bir icerigin kesilme riski bulunmaktadir! Bu alanin
disinda yalnizca zemin rengi veya zeminde devam eden gorselleri
birakmaniz gerekmektedir.

KIRMIZI CIZGI
Kesim cizqgisidir. Tasariminiz kirmizi cizgilerde belirtildigi sekilde
kesilecektir.

TASARIM YAPARKEN DIKKAT EDILMESI GEREKENLER

- Tasarim mutlaka baski renk formati olan CMYK renk formatinda
calisiimalidir.

- Ozellikle siyah ve tonlari (Gri) kullanildiginda renk degerleriC: 0M: 0 Y: O
K: 100 degerleriile, grive tonlarirenklerise yalnizca K degeri degistirilerek
olusturulmalidir. Ornedin gri rengi C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50 degeri ile
olusturabilirsiniz.

- Koyu renkli bir zemin uzerindeki acik renkli bir ¢izginin baskida
gorunebilmesi icin ¢izgi kalinhiginin 2 mm' den daha ince olmamasi
gerekmektedir. Bu durum disindaki diger tum c¢izgiler 0,2 mm' den
daha ince olmamaldir.

Uriiniimiizde kullanilan materyal nedeniye bu ¢izgi kalinliklarinin altinda
kalan gorsellerde baski sonrasi bozulmalar meydana gelecektir.

- Kaliteli bir baski icin kullanilan gorseller 300 DPI cozunurlUkte veya
vektorel olmalidir.

Not: Sisteme ylkleyeceginiz baski dokimani Gzerine kros cizgileri
koymayiniz.

SABLON CIZGILERINI VE UYARI
YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.




