SABLON CiZGILERIiNi ve UYARIYAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.

E bi'dolubaski.com

"yeni nesil matbaa’

MAVI CiZGi__: Kesim gizgisinden 5 mm. ieride bulunan giivenlik alanidir. Tasarim yaparken yazilar ve logonuz bu
alanin iginde kalmalidir. Bu alanin disinda kalan herhangi bir igerigin kesilme riski vardir !
Bu alanin disinda sadece zemin birakmaniz gerekmektedir.

KIRMIZI CiZGi : Kesim gizgisidir. Tasariminiz kirmizi gizgilerden kesilecektir.
SIYAH CiZGi _: Tasma alani sonudur. Zemin bu gerceveye kadar tasirimalidir.

TASARIM YAPARKEN DiKKAT EDILMESi GEREKENLER

- Tasarim mutlaka CMYK renk formatinda calisiimali.

- Ozellikle siyah ve tonlari (Gri) kullanildiginda renk degerleri C:0 M:0 Y:0 K:100 ve degerleri seklinde olmali.
- Tasarim mutlaka kendi &lgulerinde ¢aligiimali.

- Tasarimda mutlaka tagma payi olmali.

- Kaliteli bir baski igin kullanilan gérseller 300 DPI ¢6ziintrliigtinde veya vektérel olmalidir.

Not: Sisteme yiikleyeceginiz baski dokiimani tizerine kros gizgileri koymayiniz ve sablon gizgilerini mutlaka kaldiriniz.
Asagidaki linkte tasma payinin nasil verilecegi drnegini bulabilirsiniz.
https://www.bidolubaski.com/sites/default/files/sablonlar/ornek-tasma-payi.pdf

Galismanizi lutfen tasarim katmaninda (layer) ¢ahisiniz.
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