/

////

.

r

Bu Urinde full zemin baski yapilamadigindan yukaridaki yesil taral alana baski islemi gerceklestiriliememektedir. j I

Bu nedenle baski sonrasi tasariminizin bulundugu yiizde yesil tarali alan kadar beyazlik kalacagini unutmayiniz!

bidolubaski.com

Uriinde 1. Hamur Kagit kullanildig igin; 1+0, 2+0, 3+0, 4+0 baski seceneklerinde Pantone+ Solid Uncoated
renkler kullaniimalidir. Yalnizca 4+0 baski seceneginde CMYK renk degerlerini kullanabilirsiniz.

'4— MAVi ¢izGi

Bu alan glivenli alan olarak belirlenmistir. Tasariminizi hazirlarken yazilar ve logonuzun bu alanin igerisinde yer almalidir. Bu alanin disinda kalan herhangi bir igerigin
kesilme riski bulunmaktadir! Bu alanin disinda yalnizca zemin rengi veya zeminde devam eden gorselleri birakmaniz gerekmektedir.

4—— KIRMIZI CiZGi

Bitmis Urln ebatini gostermektedir. Bu alan disinda kalan yazi ve gérseller baski sonrasi gérinmeyecektir.
SIYAH CIZGI
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Tasma alaninin siniridir. Zemin veya zeminde devam eden gorseller bu cergeveye kadar tasiriimalidir.

TASARIM YAPARKEN DiKKAT EDILMESi GEREKENLER

- 1+0, 2+0, 3+0, 4+0 baski segceneklerinde Pantone+ Solid Uncoated renkler kullaniimalidir.

Yalnizca 4+0 baski segeneginde CMYK renk degerlerini kullanabilirsiniz.

- 10, 2+0, 3+0, 4+0 baski seceneklerinde CMYK renk degerlerinde gelen tasarimlar baski teknigi nedeniyle Pantone+ Solid Uncoated renk karsiliklari ile revize edilecektir.

- Ozellikle siyah ve tonlari (Gri) kullanildiginda renk degerleri C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100 degerleri ile, gri ve tonlari renkler ise yalnizca K degeri degistirilerek olusturulmalidir.
Ornegin gri rengi C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50 degeri ile olusturabilirsiniz.

- Kaliteli bir baski igin kullanilan gérseller 300 DPI céziiniirliikte photoshop (PSD) veya vektorel (Ai-PDF) olmalidir.

- Photoshop (PSD) formatinda hazirlanan tasarimlar baski 6ncesi renk ayrimlari yapilacagindan Katmanlari (Layer) agik olarak yiklenmelidir.

- Bu iiriinde full zemin baski yapilamamasindan dolayi iist kisma eklenen 11 mm' lik beyaz alanin keskinligi azaltmak i¢in beyaza dogru gegis vermenizi tavsiye ederiz.
Alt kisimda yer alan GEGiSLi ZEMiN BASKILI iiriin gorselini tasariminizi diizenlerken 6rnek alabilirsiniz.
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Not: Sisteme yiikleyeceginiz baski dokiimani iizerine kros ¢izgileri koymayiniz.
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Davetiye Zarfi

ZEMIN BASKILI GEGiSLi ZEMIN BASKILI 'STANDART BASKILI




