/ SABLON CIZGILERINI VE UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ
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MAvi izl
5 mm igeride bulunan givenli ala ‘asanminizi hazirlarken yazilar ve logonuzun bu alanin icerisinde yer
in kesilme riski bulunmaktadir! Bu alanin disinda yalnizca zemin rengi

i birakmaniz

4—4— KIRMIZI CIZGI

| Kesim gizgisidir. Tasanminizi kirmizi gizgilerde belirtildigi sekilde kesilecektir
SivAH giz6i

sinindir. Zemin

bu
o ¢ %
TASARIM YAPARKEN DIKKAT EDILMESi GEREKENLER

- Tasanim mutlaka bask: renk formati olan CMYK renk formatinda calisimalidir.
- Ozellikle siyah ve tonlan (Gri) kullanildiginda renk degerleri C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100 degerleri e, gri ve tonlan renkler ise

yalnizca K degeri degistirilerek olusturuimalidir. Ornegin gri rengi G: 0 Mz 0 Y: 0 K: 50 degeri ile olusturabilirsiniz.

- Tasarima mutlaka tasma paylari verilmelidir.

evscatin e \

\ Yalnizca Vektrel tasarimlar ile iretim gergeklestiriimektedir. PSD ve Jpeg gibi goriintii formatinda tasarimlar kabul edilmeyecektir. 1

\Uzel keS|m n;ln 80x50mm’yi agamayacak sekilde bigak izi gizmeniz qereklldlr /

L\ 80 mm




YALDIZ FiLMiNi BU SAYFADA CALISINIZ.

= Kart tasariminizi bu alana aliniz ve yaldiz uygulanmasini istemediginiz gérsel,zemin
| ve bilgileri siliniz.
| = Yaldiz uygulanacak gorselleri ve yazilari C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100 renk kodlart ile tek renk
I siyah olarak belirtiniz.
| = Yaldizuygulanacak gorsellerin cizgi kalinliklari en az 0,3 mm olmalidir.Bu ¢izgi kalinliginin
| altindaki gérsellerde ve ince yazilarda kayma riski bulundugu icin, isim ve adres gibi ince
| yazilarin Uzerine yaldiz uygulamasi onerilmemektedir.
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- Kesim alaninda yer alan yaldizlarda gatlama ve deforme sorunu yasanacagindan kesim
alaninda yer alan zemin ve gdrsellere yaldiz uygulamas| yapilamamaktadir.
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