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Yalnizca Vektdrel tasarimlar ile dretim |
gergeklestirilmektedir. }
|
|
|

PSD ve Jpeg gibi goriintii formatinda tasarimlar
kabul edilmeyecektir.

le—— mavicizei

| Kesim gizgisinden 5 mm i bulunan givenli alandir. Tasarminiz:

-
|
|
|
|
|
|
|
|

riarken yazilar ve logonuzun bu alanin igerisinde yer almalidir. Bu |

Bu alanin disinda yalnizca zemin rengi veya zeminde devam eden}
gorselleri birakmaniz gerekmektedir.

KIRMIZI GiZGi |
| Kesim  gizgisidir. Tasanminizi kirmizi izgilerde belirtildigi sekilde |
| kesilecektir. |

. — SIYAH ¢iz6i |

Tasma alaninin sinidir. Zemin veya zeminde devam eden gorseller bu
| Gerceveye kadar tasirimalir. o |
|~ TASARIM YAPARKEN DIKKAT EDILMESi GEREKENLER |

| - Tasarm mutiaka baski renk formati olan CMYK renk formatinda |

| calisimalidi.

|- Ozellikie siyah ve tontar: (6ri) kullanidiginda renk degerleri C: 0 M: 0|
¥: 0 K: 100 degerleri ile, ari ve tonlari renkler ise yalnizca K degeri

| degistirierek olusturuimaiidir. Ornegin gri rengi C: 0 M 0 Y: 0 K: 50|

| degeri e olusturabilirsiniz.

|- Tasarima mutika tasma payiar veriimelidi.

Not: Sisteme yiikleyeceginiz baski dokiimani iizerine kros cizgileri
koymayiniz.

Ozel Kesim igin 80x50mm asmayacak
sekilde ¢izmeniz gereklidir.

| |
} SABLON (iZGiLERiNi ve }
| UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ |

50 mm
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YALDIZ FiLMiNizi
BU SAYFADA GALISINIZ.

- Kart tasanminzi bu alana alinz, yaldiz uygulanmasini
istemediginiz gorsel, zemin ve bilgileri siliniz.
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YALDIZ (C:0 M:100 Y:0 K:0) rengi le belirtiniz

- Yaldiz uygulanacak gorsellerin cizgi Kalinliklar en az 0,3 mm |
olmalidir. Bu cizgi kaliniiginin altindaki gérsellerde ve ince |
yazlarda kayma riski bulundugu icin. isim ve adres gibi ince |
yazlarin  izerine  yaldiz uygulamasi  onerilmemektedir
Tasaniminizda yazilar Gzerine yaldiz uygulanmasini istiyorsaniz
yazilar en az 12 Punto olmali ve ince karakterli olmamalidir.

- Kesim alaninda yer alan yaldizlarda catlama sorunu
yasanacagindan Kesim alaninda yer alan zemin ve gérsellere
yaldiz uygulamasi yapilamamaktadir.

SABLON CiZGILERINive
| UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.
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| - Yaldiz uygulanacak alaniari renk rmekleri icersinde yer alan
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50 mm
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ARKA YALDIZ

BU SAYFADA CALISINIZ.

- Kart tasanminzi bu alana alinz, yaldiz uygulanmasini
istemediginiz gorsel, zemin ve bilgileri siliniz.
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