$ABLON GiZGILERINi VE UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.

bl'dOlUbaSkl com ON Y0z i

k— MAVi GizGi

| Kesim cizgisinden 5 mm igeride bulunan giivenli alan
| @imadr. Bu alanin disinda kalan herhang bir igerigin kesilme ri
lleri birakmaniz i

[ veya
[ Kirmz CizGi

Kesim gizgisidir. Tasariminizi kirmizi gizgilerde belirtildigi sekilde kesilecektir.
L sivaHcizei

I sinindir. Zemin

‘asanminizi hazirlarken yazilar ve logonuzun bu alanin icerisinde yer
i bulunmaktadir! Bu alanin disinda yalnizca zemin rengi

bu
o ¢ %
TASARIM YAPARKEN DIKKAT EDILMES| GEREKENLER

- Tasanim mutlaka bask: renk formati olan CMYK renk formatinda calisimalidir.
- Ozellikle siyah ve tonlan (Gri) kullanildiginda renk degerleri C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100 degerleri e, gri ve tonlan renkler ise
yalnizca K degeri degistirilerek olusturuimaidir. Ornegin gri rengi Gz ¥: 0K: 50 degeri ile olusturabilirsiniz.

- Tasarima mutlaka tasma paylari verilmelidir.

\ Yalnizca Vektrel tasarimlar ile iretim gergeklestiriimektedir. PSD ve Jpeg gibi goriintii formatinda tasarimlar kabul edilmeyecektir.

‘ Qizel kesim igin 80x50mm'yi asamayacak sekilde bigak izi cizmeniz gereklidir.




$ABLON GiZGILERINi VE UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.
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| Kesim cizgisinden 5 mm igeride bulunan givenli alan
| @lmadr. Bu alanin disinda kalan herhang bir igerigin kesilme ri
lleri birakmaniz i

[ veya
[ Kirmz CizGi

Kesim gizgisidir. Tasariminizi kirmizi gizgilerde belirtildigi sekilde kesilecektir.
L sivaHcizei

I sinindir. Zemin

‘asanminizi hazirlarken yazilar ve logonuzun bu alanin icerisinde yer
i bulunmaktadir! Bu alanin disinda yalnizca zemin rengi

bu
o ¢ >
TASARIM YAPARKEN DIKKAT EDILMES| GEREKENLER

- Tasanim mutlaka bask: renk formati olan CMYK renk formatinda calisimalidir.
- Ozellikle siyah ve tonlan (Gri) kullanildiginda renk degerleri C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100 degerleri le, gri ve tonlan renkler ise
yalnizca K degeri degistirilerek olusturuimahidir. Ornegin gri rengi G: ¥: 0K: 50 degeri ile olusturabilirsiniz.

- Tasarima mutlaka tasma paylari verilmelidir.

\ Yalnizca Vektrel tasarimlar ile iretim gergeklestiriimektedir. PSD ve Jpeg gibi goriintii formatinda tasarimlar kabul edilmeyecektir.

‘ Qizel kesim igin 80x50mm'yi asamayacak sekilde bigak izi cizmeniz gereklidir.




@ YALDIZ @ KABARTMA LAK

ON YALDIZ
ON KABARTMA LAK
YALDIZ VE KABARTMA LAK FiLMiNizi BU SAYFADA CALISINIZ.

- Yaldiz ve Kabartma lak ayni yonde uygulanabilmektedir. Fakat ayni gérsel izerine yaldiz ve kabartma lak
uygulanamamaktadir.

- Kart tasanminizi bu alana aliniz, kabartma lak ve yaldiz uygulanmasini istemedidiniz gorsel, zemin ve bilgiler siliniz.

- Kabartma lak uygulanacak alanlar renk drnekleri icerisinde bulunan KABARTMA LAK (C:0 M:0 Y:0 K:100) rengi
ile, yaldiz uygualanacak alanlari ise renk Grnekleri igersinde yer alan YALDIZ (C:0 M:100 Y:0 K:0) rengi ile belirtiniz

- Kabartma lak ve yaldiz uyqulanacak gorsellerin cizgi kalinliklan en az 0,3 mm olmalidir. Bu izgi kalinliginin
altindaki gérsellerde ve ince yazlarda kayma riski bulundugu igin, isim ve adres gibi ince yazlann izerine
kabartma lak veya yaldiz uygulamasi dnerilmemektedir. Tasarminizda yazilar izerine yaldiz uygulanmasini
istiyorsaniz yazilar en az 12 Punto olmali ve ince karakterli olmamalidir.

- Kesim alaninda yer alan kabartma lak ve yaldizlarda gatlama sorunu yasanacagindan Kesim alaninda yer alan
zemin ve gérsellere lak ve yaldiz uygulamasi yapilamamaktadir.
L




@ YALDIZ @ KABARTMA LAK
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ARKA YALDIZ

ARKA KABARTMA LAK
YALDIZ VE KABARTMA LAK FiLMiNizi BU SAYFADA CALISINIZ.

- Yaldiz ve Kabartma lak ayni yonde uygulanabilmektedir. Fakat ayni gérsel izerine yaldiz ve kabartma lak
uygulanamamaktadir.

- Kart tasanminizi bu alana aliniz, kabartma lak ve yaldiz uygulanmasini istemedidiniz gorsel, zemin ve bilgiler siliniz.

- Kabartma lak uygulanacak alanlar renk drnekleri icerisinde bulunan KABARTMA LAK (C:0 M:0 Y:0 K:100) rengi
ile, yaldiz uygualanacak alanlari ise renk Grnekleri igersinde yer alan YALDIZ (C:0 M:100 Y:0 K:0) rengi ile belirtiniz

- Kabartma lak ve yaldiz uyqulanacak gorsellerin cizgi kalinliklan en az 0,3 mm olmalidir. Bu izgi kalinliginin
altindaki gérsellerde ve ince yazlarda kayma riski bulundugu igin, isim ve adres gibi ince yazlann izerine
kabartma lak veya yaldiz uygulamasi dnerilmemektedir. Tasarminizda yazilar izerine yaldiz uygulanmasini
istiyorsaniz yazilar en az 12 Punto olmali ve ince karakterli olmamalidir.

- Kesim alaninda yer alan kabartma lak ve yaldizlarda gatlama sorunu yasanacagindan Kesim alaninda yer alan
zemin ve gérsellere lak ve yaldiz uygulamasi yapilamamaktadir.
L




