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‘Slparl$lmz 1+0 Beyaz Baskiysa tasariminiza renk |
| 6rneklerinde (Swatches) bulunan (White) spot rengi|
| vermeniz gerekmektedir. Baski rengi beyaz olacaktir.
| Beyaz baskill irinlerde tasarimda kullandiginiz gizgi |
| kalinliklar minimum 0,25 mm. olmalidir. |
| |
| <4+——MAVI ¢izZGl |
Kesim gizgisinden 5 mm iceride bulunan givenli alandir. Tasariminizi
| hzriarken yaaiar ve logonuzun bu alanin cerisinde yer amaicir Bu alanin

| disinda kalan herhangi bir icerigin kesilme riski bulunmaktadir! Bu alanin |

| disinda yalnizca zemin rengi veya zeminde devam eden gérselleri|

| Prakmanz gerekmekted ‘
+—T———KIRMIZI GiZGi |
Kesim_gizgisidr. Tasarminz lirmazi gizglerde beliridigi sekide
kesilecektir. i

] SIYAH GizGi |

Tasma alaninin sinindir. Zemin veya zeminde devam eden gorseller bu
cerceveye kadar tasirimalidr. |
|

| TASARIM YAPARKEN DIKKAT EDILMESi GEREKENLER

;- Tasarm mutiaka baski renk formati olan CMYK renk formatinda
calisimalidr

| Z6zellikle siyah ve tontars (6ri) kullaniidiginda renk degerleri C: 0
| M: 0 : 0 K: 100 degerleri ile, ari ve tonlari renkler ise yalnizea K
| gegeri degistirilerek olusturuimaiair. Ornegin i rengi C: 0 M: 0
| v: 0 K: 50 degeriile olusturabilirsiniz.

| - Tasarima mutlaka tasma paylari verilmelidir. |
| - Kaliteli bir baski icin kullanian gorseller 300 DPI cozinirlikte veya |
| vektorel omair:

|- Kraft kartvizit Grinimizde baski teknigimiz nedeniyle Beyaz Boya |
I Baski sonrasi tim beyaz alaniar kaft
[ a0t rengini alaakr

|

|

- Tasanminida kullanilan gorseller ve yaziar kraft kagit rengine yakm}
renkler ile hazirlanmamalidir! Bu renk tonlarinda hazirlanan qérullar‘
baski sonrast gériinmeyecekt |

| Not: Sisteme yiikleyeceginiz baski dokiimani iizerine kros cizgileri
| koymaymiz.

|
ISABLON GIZGILERINive UYARIVAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ |

50 mm




