SABLON GiZGILERINi VE UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.

Siparisiniz 1+0 Beyaz Baskiysa, tasariminiza renk 6rneklerinde (Swatches)
bulunan (White) spot rengi vermeniz gerekmektedir. Baski rengi beyaz olacaktir.
Beyaz baskili tirGinlerde tasarimda kullandiginiz gizgi kalinliklari minimum 0,26 mm. olmalidir.
| «———— mavicizei
Kesim cizgisinden 5 e bulunan givenli alandir. Tasariminizi hazirlarken yazilar ve logonuzun bu alanin
icerisinde yer almalidir. cerigin kesilme riski bulunmaktadr! Bu alanin disinda
yalnizca zemin rengi veya zeminde devam eden gérselleri birakmaniz gerekmektedir.
KIRMIZI ¢iz6i
Kesim gizgisidir. Tasanminizi kirmizi gizgilerde belirtildigi sekilde kesilecektir

I kadar

sinindir. Zemin minde devam ed:
TASARIM YAPARKEN DIKKAT EDILMESi GEREKENLER

~Grallide siyah v fonian (6 kallanidiginda renk dogere 100 dederter e, ari ve tonar enider e yaiizea K
et deaigtierek alusturaimalir. Drnegin 1t 1engi G 0 M: 0 Y2 OK: 50 degert e olusturabiirsiis

- Tasanma mutlaka tasma paylan veriimelidir

- Kalitel bir baskiicin 3

- Kraft kartvizit teknigimiz Baski sonrasi

Kraft kagit rengini alacakir.

- Tasariminida kullanilan gérseller ve yaziar kraft kagit rengine yakin renkler le hazrlanmamalidir! Bu renk tonlarinda hazirlanan
gérseller baski sonrasi gérinmeyecektir.
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