bi'dolubaskicom i

| «——MAvicizei |
| Kesim cizgisinden 5 mm igeride bulunan gvenli alandrr |

Tasanminiz: hazirlarken yazilar ve logonuzun bu alanin icerisinde
I yer aimalidir. Bu alanin disinda kalan herhangi bir igerigin|

| kesilme riski bulunmaktadir! Bu alanin disinda yalnizca zemin
|rengi veya zeminde devam eden gérselleri birakmaniz|

| gerekmektedir.

<«—+——KIRMIZI CiZGi |
| Kesim cizgisidir. Tasanminizi kirmizi gizgilerde belirtildigi sekilde |
| Kesilecetir. |
L sivAHciz6i |
| Tasma alaninin sinindir. Zemin veya zeminde devam eden gérseller |
| bu Gerceveye kadar tasinimalidir. |
|
|

-
|
|
|
|
|

; TASARIM YAPARKEN DIiKKAT EDILMESI GEREKENLER
| - Tasanim mutlaka baskirenk formati olan CMYK renk formatinda |
| Galisimalidir. |
‘- Ozellikle siyah ve tonlari (Gri) kullanildiginda renk
| degerleri C: 0'M: 0 Y: 0 K: 100 degerleri ile, ori ve tonlar:
jrenkler ise yalnzea K degeri degistirilerek|
olusturulmalidir. Ornegin gri rengi C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50
| degeri e olusturabilrsiniz ‘
| - Tasarima mutlaka tasma paylar verilmelidir |
| - Kaliteli bir baski icin kullanilan gérseller 300 DPI coziintrliikte |
| veya vektarel oimalidi. |
}Not: Sisteme yiikleyeceginiz baski dékimani izerine kros}
| sizgileri koymaymiz.

|
i SABLON ZGILERiNive i
| UYARIVAZILARINI MUTLAKA KALDIRINLZ |

50 mm




