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| «——Mavigizei

| Kesim gizgisinden 5 mm igeride bulunan givenli alandrr.

| Tasanminizi hazirlarken yazlar ve logonuzun bu alanin igerisinde

| ver almaldir. Bu alanin disinda kalan herhangi bir igerigin

| esilme riski bulunmaktacir! Bu alanin disinda yalnizea zemin
rengi veya zeminde devam eden gérselleri birakmaniz

| gerekmektedir.

4—;—KIRMIZI ciz6i
Kesim cizgisidir. Tasariminizi kirmizi gizgilerde belirtildigi sekilde

‘ kesilecektir.

‘7siVAHcizsi
| Tasma atanini siidir. Zemin veya zeminde devam eden gorseller
| bugerceveye kadar tasirimalidir.

|
|
| - Tasarim mutlaka baski renk formati olan CMYK renk formatinda
| calsiimalidir.
| - Ozellikle siyah ve tonlari (6ri) kullanidiginda renk
| degerleri C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100 degerleri ile, gri ve tonlan
| renkler ise yalmzca K degeri  degistirilerek
| olusturulmalidir. Ornegin gri rengi C: 0 M: 0 ¥: 0 K: 50
degeriile olusturabilirsiniz.
| Tasanma mutiaka tasma paylari verilmelidir.
- Kaliteli bir baski icin kullanilan gorseller 300 DPI ¢ozinirlikte
veya vektérel olmalidir.

|

|

| Not: Sisteme yiikleyeceginiz baski dokiimani iizerine kros
| sizgileri koymaymniz.
|

|

SABLON CiZGILERiNi ve
UYARIYAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.




ARKA YUZ
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| «——Mavicizei

| Kesim gizgisinden 5 mm igeride bulunan givenli alandrr.

| Tasanminizi hazirlarken yazlar ve logonuzun bu alanin igerisinde

| ver almaldir. Bu alanin disinda kalan herhangi bir igerigin

| kesilme riski bulunmaktadir! Bu alanin disinda yalnizea zemin
rengi veya zeminde devam eden gérselleri birakmaniz

| gerekmektedir.

4—;—KIRMIZI ciz6i
Kesim cizgisidir. Tasariminizi kirmizi gizgilerde belirtildigi sekilde

‘ kesilecektir.

‘7siVAHcizsi
| Tasma ataninin siidir. Zemin veya zeminde devam eden gorseller
| bugerceveye kadar tasirimalidir.

|
|
| - Tasarim mutlaka baski renk formati olan CMYK renk formatinda
| calisiimalidir.
| - Ozellikle siyah ve tonlari (6ri) kullanildiginda renk
| degerleri C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100 degerleri ile, gri ve tonlan
| renkler ise yalmzca K degeri degistirilerek
| olusturulmalidir. Ornegin gri rengi C: 0 M: 0 ¥: 0 K: 50
degeriile olusturabilirsiniz.
| Tasanma mutiaka tasma paylari verilmelidir.
- Kaliteli bir baski icin kullanilan gorseller 300 DPI ¢ozinirlikte
veya vektérel olmalidir.

|

|

| Not: Sisteme yiikleyeceginiz baski dokiimani iizerine kros
| izgileri koymaymniz.
|

|

SABLON CiZGILERiNi ve
UYARIYAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.
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KABARTMA LAK FiLMiNi BU
SAYFADA CALISINIZ.

| - Kart tasariminizi bu alana aliniz ve kabartma lak |
| uygulanmasini istemediginiz gorsel,zemin ve bilgileri |
| siliniz.
| |
| = Kabartma lak uygulanacak alanlari C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100 |
| renk kodlari ile tek renk siyah olarak belirtiniz. |
}- Kabartma lak uygulanacak gorsellerin ;Izgl}
‘kall iklan en az 0,3 mm olmaldir.Bu Qizgi‘
kalinhginin altindaki gorsellerde ve ince yazilarda
‘kayma riski bulundugu igin, isim ve adres gibi ince
‘yazl\arm uzerine  kabartma lak uygu\amasl‘
} Snerilmemektedir. }
| - Kesim alaninda yer alan kabartma laklarda ¢atlama |
| sorunu yasanacagindan kesim alaninda yer alan |
| zemin ve gorsellere lak yapilamamaktadir.

|
|
|
UYARIYAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ. }

|
|
i SABLON CiZGILERiNi ve
\




ARKA LAK
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KABARTMA LAK FiLMiNi BU
SAYFADA CALISINIZ.

| - Kart tasariminizi bu alana aliniz ve kabartma lak |
| uygulanmasini istemediginiz gorsel,zemin ve bilgileri |
| siliniz.
| |
| = Kabartma lak uygulanacak alanlari C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100 |
| renk kodlari ile tek renk siyah olarak belirtiniz. |
}- Kabartma lak uygulanacak gorsellerin ;Izgl}
‘kall iklai en az 0,3 mm olmalidir.Bu Qizgi‘
kalinhginin altindaki gorsellerde ve ince yazilarda
‘kayma riski bulundugu igin, isim ve adres gibi ince
‘yazl\arm uzerine  kabartma lak uygu\amasl‘
} Snerilmemektedir. }
| - Kesim alaninda yer alan kabartma laklarda ¢atlama |
| sorunu yasanacagindan kesim alaninda yer alan |
| zemin ve gorsellere lak yapilamamaktadir.

|
|
|
UYARIYAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ. }

|
|
i SABLON CiZGILERiNi ve
\




