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mm iceride bulunan givenli alandr.

<«—— MAVigizGi
Kesim cizgisinden 5

5 Tasariminizi hazirlarken yazilar ve logonuzun bu alanin
icerisinde yer almalidir. Bu alanin disinda kalan herhangi bir igerigin kesilme riski bulunmaktadir! Bu alanin disinda
yalnizca zemin rengi veya zeminde devam eden gérselleri birakmaniz gerekmektedir.

KIRMIZI GiZGi
| Kesim cizgisidir. Tasaniminizi kirmiz: gizgilerde belirtildig sekilde kesilecektir.
————— sivAHGiz6i

Tasma alaninin sinindir. Zemin veya zeminde devam eden gorseller bu gerceveye kadar tasirimalidir,

TASARIM YAPARKEN DIKKAT EDILMESi GEREKENLER
- Tasarim mutlaka baski renk formati olan CMYK renk formatinda calisimalidir.
= Ozellikle siyah ve tonlari (Gri) kullanildiginda renk degerleri C: 0

¥: 0K: 100 degerleri ile, gri ve tonlar renkler
ise yalnizca K degeri degistirilerek olusturulmalidir. Grnegin gri rengi C: 0 M: 0 Y: 0K: 50 degeri e olusturabilirsiniz
- Tasarima mutlaka tasma paylari veriimelidir.

- Kaliteli bir baski icin kullanilan gorseller 300 DPI goziinirlikte veya vektdrel oimalidir.

Not: Sisteme yiikleyeceginiz baski dokiimani iizerine kros gizgileri koymayiniz.
L




SABLON CiZGILERINi VE UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.

bi'dolubaski.com

KABARTMA LAK Fil MiNi BU SAYFADA CALISINIZ.

- Kart tasariminizi bu alana aliniz ve kabartma lak uygulanmasinmi istemediginiz
gorsel,zemin ve bilgileri siliniz.

- Kabartma lak uygulanacak alanlari €: 0 M: 0 Y: 0 K: 100 renk kodlar! ile tek renk siyah
olarak belirtiniz.

= Kabartma lak uygulanacak gérsellerin gizgi kalinhklar en az 0,3 mm olmalidir.Bu ¢izgi
kalinhginin altindaki gorsellerde ve ince yazilarda kayma riski bulundugu igin, isim ve adres gibi
ince yazilarin Uzerine kabartma lak uygulamasi énerilmemektedir.

- Kesim alaninda yer alan kabartma laklarda ¢atlama sorunu yasanacagindan kesim alaninda
yer alan zemin ve gorsellere lak yapilamamaktadir.




