SABLON CiZGILERINi VE UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.

\  le——MAVI CiZGi

| Kesim ¢izgisinden 5 mm iceride bulunan guvenli alandir. Tasariminizi hazirlarken yazilar ve logonuzun bu alanin
b icerisinde yer almalidir. Bu alanin disinda kalan herhangi bir icerigin kesilme riski bulunmaktadir! Bu alanin
: disinda yalnizca zemin rengi veya zeminde devam eden gérselleri birakmaniz gerekmektedir.
«+—— YESIL CiZGi

: Kirim (Pilyaj) yerleridir. Cepli dosyanizin kirim yapilacak alanlarini belirtmektedir.

| KIRMIZI CiZGi

Kesim cizgisidir. Tasariminizi kirmizi ¢izgilerde belirtildigi sekilde kesilecektir.

SiYAH CizGi
Tasma alaninin siniridir. Zemin veya zeminde devam eden gorseller bu cerceveye kadar tasirilmalidir.

TASARIM YAPARKEN DIKKAT EDILMESI GEREKENLER

- Tasarim mutlaka baski renk formati olan CMYK renk formatinda calisiimalidir.

- Ozellikle siyah ve tonlari (Gri) kullanildiginda renk degerleri C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100 degerleri ile, gri ve tonlari
renkler ise yalnizca K degeri degistirilerek olusturulmalidir. Ornegin gri rengi C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50 dederi ile
olusturabilirsiniz.

- Tasarima mutlaka tasma paylari verilmelidir.

- Kaliteli bir baskiicin kullanilan gorseller 300 DPI ¢cozunUrlikte veya vektérel olmalidir.

Not: Sisteme yiikleyeceginiz baski dokiimani iizerine kros ¢izgileri koymayiniz.

ARKA

/ DIKKAT !

Kulak katlandiginda buraya yerlestirilecek gorselinizin diiz durmasi icin,
1802 ters cevirilmelidir. Ornek logoda gérmiis oldugunuz gibi.
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I - Kabartma lak uygulanacak alanlari €: 0 M: 0 Y: 0 K: 100 renk kodlari ile tek renk siyah olarak belirtiniz.

SABLON CiZGILERINi VE UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.

KABARTMA LAK FiLMiNi BU SAYFADA CALISMALISINIZ!

= Kart tasariminizi bu alana aliniz ve kabartma lak uygulanmasini istemediginiz gorsel,zemin ve bilgileri siliniz.

- Kabartma lak uygulanacak gdrsellerin ¢izgi kalinliklar en az 0,3 mm olmalidir.Bu c¢izgi kalinliginin altindaki
gorsellerde ve ince yazilarda kayma riski bulundugu igin, isim ve adres gibi ince yazilarin dzerine kabartma lak
uygulamasi onerilmemektedir.

- Kesim alaninda yer alan kabartma laklarda ¢atlama sorunu yasanacagindan lak filmi kesimden Tmm iceride calisil-
mahdir.

ARKA
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